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【ファイル】-【パラメーター】をクリックします。 

【データ作成】-【37．柱、梁作成関連】-29）垂直ハンチプレート展開 ビルド材 の設定を 

『4-プレート展開』に設定しパラメーターを保存します。 

 

【加工図・型紙・帳表】-【加工指示書】をクリックします。        ＜パラメーター設定後＞ 

【展開材】をクリックし加工図を出力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメーターで設定することが出来ます。 

ハンチ部分に三角プレートの設定をしたい場合は 

パラメーターの設定【データ作成】-【37．柱、梁作成関連】 

28）垂直ハンチプレート展開 ロール材、 

29）垂直ハンチプレート展開 ビルド材 の設定を 

『2．鋼材・三角プレート展開』もしくは 

『3．鋼材・プレート 2 枚展開』に設定して頂き、ウェブ 

切り込み位置の設定は 30）鋼材・三角プレート位置(mm)、 

31）鋼材・プレート 2 枚位置(mm)で設定を行ってください。 

部材材種が BH の場合、 

マスター登録時にプレート展開部材

の設定をすることができ、 

『1-パラメーター参照』以外の設定 

をする場合はマスターの設定を 

優先し展開方法が決まります。 


